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新電梯、更新主機、電梯維修時先提供資料： 

車廂內使用許可證有“載重、速度、停樓數” 
 

 

1 新電梯主機詢價 : 載重、車廂速度、鋼索掛比、行程、停樓數、車廂重量。 
 

2 舊電梯換新主機詢價 : 載重、車廂速度、鋼索掛比、行程、停樓數、車廂重量。(註 2) 
 

3 換 主 (機 )鋼 索 輪 : 
載重、車廂速度、鋼索掛比、行程、車廂重(註 2)、主輪包角___度 

主機型號(註 1)、主鋼索輪直徑、鋼索直徑及條數。(    照片)。 

 

4 換 剎 車 線 圈 組 : 主機型號(註 1)、剎車電壓(在剎車線圈組銘牌上)。加照片。 
 

5 換 剎 車 臂 ( 皮 ) : 主機銘牌(註 1)、剎車臂上號碼。加照片。 
 

6 換 軸 承 : 主機銘牌(註 1)、馬達銘牌(註 1)。主機馬達頂部須有吊鈎。 
 

7 主 機 漏 油 : 
主機銘牌(註 1)、漏油處。照像 (全景、齒輪箱的漏油處)。主機馬達

頂部須有吊鈎。 

 

8 有 噪 音 : 

主機銘牌(註 1)、馬達銘牌(註 1) 

 

記錄空車(0%)下行變頻器顯示: 

電流   A 電壓   V    HZ 或 

速度   m/s 

錄影、音。(定位，不移動要看到主

機、馬達)。 

速度快聲大? 

有週期性? 

與載重有關? 

是 無關 

有 無 

有 無 

 

形容聲音 像飛機聲  

或      

註 1: 主機銘牌(在齒輪箱的銘牌)，馬達銘牌(在馬達上的銘牌)。 

  註 2: 不知車廂重，量配重塊尺寸(總長____寬____厚____，再算共有____塊)。建宏計算 

   

      建宏電梯 1989 成立，進口歐洲電梯主機、安全設備提供台灣地區使用，並提供維修服務。 

      鋼索輪、鋼索安全、牽引力符合標準，確保安全。 

      公司聯絡: 02-2581-1369 FAX:02-2511-0680 

      E-mail:mita5403@ms5.hinet.net 

            kcl@kelift.com 


